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Řešení v oblasti nabíjení elektromobilů od výrobce Degson 

Výrobce Degson přichází se systémem propojení mezi elektromobilem a dobíjecí stanicí. Nabíjení 
elektromobilů od výrobce Degson bylo široce aplikováno v Evropě, Americe i Asii. Nově je uveden 
na trh nabíjecí kabel s konektorem – zásuvkou Typ2 na jednom konci a s konektorem – vidlicí Typ2 
na druhém konci a dále panelová nabíjecí zásuvka určená do nabíjecích stanic. Toto řešení přináší 
zvýšený komfort a bezpečnost. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastnosti a výhody 

• kabel se zásuvkou a vidlicí, flexibilita při nabíjení 

• konektory v souladu s normou IEC 62196 a certifikací CB, TÜV a CE  

• nárůst teploty při nabíjení je nižší než 30K dle normy IEC 62196 

• splňuje stupeň krytí IP54 

• dobrá vodivost, snížení ztrát během nabíjení 
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Vybraná technická data 

Zásuvka Typ2 – Vidlice Typ2 

Vlastnosti 

Rozsah provozních teplot [°C] -30 ~ +50 

Materiál pouzdra PA66, PC 

Materiál kontaktů slitina Cu, pokovení Ag 

 Elektrické vlastnosti  

Charakter nabíjecího napětí a proudu  

Jmenovitý proud [A] 16 ~ 32 

Jmenovité napětí [V] 250 ~ 440 

Izolační odpor při 500V DC 1min. [MΩ] ≥5 

 Kabel  

Vlastnosti 

Rozsah provozních teplot [°C] -30 ~ +50 

Materiál izolace PUR 

Materiál vodičů slitina Cu 

Elektrické vlastnosti 

Charakter nabíjecího napětí a proudu AC 

Jmenovitý proud [A] 16 ~ 32 

Jmenovité napětí [V] 250 ~ 480 

Panelová zásuvka Typ2 

Vlastnosti 

Rozsah provozních teplot [°C] -30 ~ +50 

Materiál pouzdra PA66, PC 

Materiál kontaktů slitina Cu, pokovení Ag 

Elektrické vlastnosti 

Charakter nabíjecího napětí a proudu AC 

Jmenovitý proud [A] 16 ~ 32 

Jmenovité napětí [V] 250 ~ 480 

Izolační odpor při 500V DC 1min. [MΩ] ≥5 
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Odkazy 
 
Stránka výrobce Degson k produktu Zásuvka Typ2 – Vidlice Typ2 typu MEAC-S-016A-V1P1-5.0M 

Stránka výrobce Degson k produktu Zásuvka Typ2 – Vidlice Typ2 typu MEAC-T-016A-V1P1-5.0M 

Stránka výrobce Degson k produktu Zásuvka Typ2 – Vidlice Typ2 typu MEAC-S-032A-V1P1-5.0M 

Stránka výrobce Degson k produktu Zásuvka Typ2 – Vidlice Typ2 typu MEAC-T-032A-V1P1-5.0M 

Stránka výrobce Degson k produktu Panelová zásuvka Typ2 typu FEAC-S-032A-P-0.0M 

Stránka výrobce Degson k produktu Panelová zásuvka Typ2 typu FEAC-T-032A-P-0.0M 
 
 
 

Článek od výrobce Degson k oblasti nabíjení elektromobilů 
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